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452N- 89X25
CGR- 83x25
Punto giro supenor

101N- 160X37
A50- 155X40
Pernio alto

\\

B50C- 155X57
Fernio bajo cuadradillo

1032R- 160X50
Pernio bajo regleta reforzado

409N- 162x40
G501- 157X40
Pernio giro montante
con aleta

404N- 202x40
Pernio giro
montante en bateria

451N- 32
CGRT- 32

Caja giro
superior techillo

B501- 155X45
Pernio bajo

1032- 160X46
Pernic bajo regleta
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403N- 162X40
G50- 157X40
Fernic giro montante

G502- 155X40
Pernic giro montante
desplazado

420N- 314X40
G50D- 322x40
Pernic giro
montante doble




130N 431N

G503 Pernio lateral montante

Punto giro montante pared contrafuerte

401N- 202x80 401NA

G50L- 196X83 G50LA

Pemio giro lateral Pernio giro lateral montante_g
maontante Angulo 90° -4

~
7~
I
b
o

401NC- 202x80
G50LC- 196x80
Fermio giro lateral

montante ciego

401NAC
G50LAC
Fernio giro lateral

montante ciego.
Angulo 90°

521N- 80X80
U3L- 83xa3
LInion tres lunas

521NC- 80x80
S3LC- 83xs83
Union tres lunas ciego

S521NA 919N- 80X80

U3LA U3LT- 83x83

Union tres lunas. Union tres lunas tope
Angulo 90°

219NC- 80X80 9 T9NA

U3LTC- 83x83 U3LTA

Unién tres lunas Union tres lunas tope.
tope ciego Angulo 90°







ULVTI- 45x50
Unidon una luna
vertices tope

ULAG- 60x45
Unidén una luna taladros

ULT
Union una luna techillo

U2LT
Union luna techillo

T53N- 60x37 U2LCF- 100x40
Unién una luna Unidn dos lunas
contrafuerte contrafuerte
505N- s0x40 5T7T1N- 80x40

U2L- 100%40
Union dos lunas

Union dos lunas vertical

U2LTT- 100x40
Union dos lunas

techillo tope

U2L- 100X40
Union dos lunas tope

U2LPC- 100x40
Unién dos lunas
puerta corredera

UZLTP- 100%40
Unién dos lunas
tope pestillo




U2LPD- 100X40
LInion dos lunas
pestillo doble

UucD
LInion cruz doble

UCDS
UInion cruz doble
sueloftecho

142N- 14740
Fernio bajo giro desplazado

442N- 148X40
Pernio giro montante giro
desplazado para 141N

CGPV

TPV
Funto giro.
Tejuelo vitrina

el

ucs
Unidn cruz simple

UCSS
Unidn cruz simple
sueloftecho

141N- 147X37
Fernio alto giro desplazado

441N- 190X80
Fernic giro lateral montante

giro desplazado para 141N

PVI- 83x40
Pernio vitnna

463N
Tejuelo regleta




463C T™MP
Tejuelo cuadradillo 16/19 t Tejuelo moderno
ALP GBPC

Guia baja puerta corredera

Apoyo lateral puerta |

PBP
Cerrojillo presion cromo

PBD1

EE‘H‘I‘.]] illo/cerrader,
presion cromo

L
~
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PBP1
Cerrojillo presion

CPB1

Cerradero presion

HE12
Snpnr’[e rétulos cromo HE18
He24
Habla/escucha cromo
vidrio 12/18/24 mm

TPMS

Tope presion movil
simple

TPMD
Tope presién movil
doble
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Esta serie esta indicada cuan-
do el cerradero se instala en
vidrio laminado, sin muesca

Esta serie esta indicada cuan-
do el cerradero se instala en
vidrio laminado, sin muesca

Esta serie esta indicada cuan-
do el cerradero se instala en
vidrio laminado, sin muesca

Esta serie esta indicada cuan-
do el cerradero se instala en
vidrio laminado, sin muesca
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5 6

Sistema ideado para la integracion o separacion de estancias, mediante
hojas fijas y dos moéviles de apertura simultanea.



7 6#

Sistema disefiado para aplicaciones en puertas correderas de vidrio solapadas,
de dos hojas, con apertura sincrénica y aprovechamiento del 100% de la zona
de paso. Peso maximo: 90kg/hoja.
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Mecanismos para puertas correderas de vidrio de 60 y/o 90 kg por hoja.

Roll GLASS representa una importante apor-
tacion al interiorismo ya que permite proyec-

tar instalaciones, combinando hojas o pane-

les divisorios fijos y correderos, disponiendo

un perfil de galeria para obtener un acabado
mas armonioso. Perfil superior de aluminio

en acabado anodizado "Silver Mariner".

info@cristaleriapadronesa.com
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Mecanismo autoportante instalado
de pared a pared que combina pa-
neles fijos y correderos de vidrio
hasta 85 kg por hoja.
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Mecanismo para puerta corredera
de vidrio de maximo 60/90 kg.

Sistema ideado para separacion
de estancias, puertas de paso, co-
cinas, bafios, habitaciones, etc.,
mediante una sola hoja de vidrio.
El disefio del perfil consigue una
separacion constante de 17 mm a
pared, permitiendo asi salvar los
z6calos y el marco de la puerta.
De esta forma, la aplicacion que-

da perfectamente integrada.
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Mecanismos para puertas correderas de vidrio de apertura sincronica.

ROLMATIC representa una importante innovacion al interiorismo ya que permite proyectar
instalaciones angulares con hojas de vidrio que se abren sincronicamente, permitiendo li-
berar comodamente una mayor luz de paso. El producto permite combinar hojas o paneles
divisorios fijos y correderos , todo ello con un perfil superior con galeria , ambos de alumi-
nio, que nos da un acabado mas armonioso. La novedad reside en poder proyectar instala-
ciones no solo en linea recta (180°). Con ROLMATIC se pueden hacer puertas de apertura
sincronica en varios angulos agudos y obtusos (90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°). Las
hojas correderas de vidrio, se suspenden mediante mordazas de presion, tanto para vi-
drios templados como laminados de 8 6 10 mm, garantizando una perfecta sujecion, sin
ningun mecanizado. Este producto ayuda a completar y extender el concepto de Roll
Glass, ya que es totalmente compatible con los juegos de accesorios Roll Glass135.



5 8), -+

Sistema completo para realizar divisiones de estancia y/o ambientes mediante

paneles de vidrio fijo y corredero con perfil inferior para panel fijo.

Roll Glass representa una
importante aportacion al
interiorismo ya que permite
proyectar instalaciones,
combinando paneles divi-
sorios fijos y correderos,
disponiendo un perfil gale-
ria para obtener un acaba-
do mas armonioso. Las
hojas correderas de vidrio,
se suspenden mediante
mordazas de presion con-
trolada, que garantizan

una perfecta sujecion.
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Mecanismos para puertas correde-
ras de vidrio paralelas hasta 80 kg

por hoja.

Perfil doble de aluminio en acabado
anodizado natural. Rodamientos con
cojinetes a bolas. El perfil doble per-
mite aproximar al maximo las hojas.
Las hojas correderas de vidrio, se
suspenden mediante mordazas de
presion controlada, que garantizan

una perfecta sujecion.
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iLos Limites los pones tu!

Extendo es el sistema telescépico para la aplicacién de puertas correderas mas versatil y
cémodo del mercado. Gracias a sus multiples posibilidades de instalacién, puedes disfrutar de
una amplia apertura de paso con un reducido espacio de aparcamiento. Y con su juego espe-

cial de engranajes puedes desplazar las hojas moviles de la puerta sin esfuerzo.
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